
SERIE - SERIES

AET-01100

QUADRI ELETTRICI DI COMANDO

CONTROL PANELS

MODELLO

MODEL

POTENZA

kW

POWER

Hp
PROTEZIONE TERMICA

OVERLOAD RELEASE

DIMENSIONI DI INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

PESO kg

WEIGHT kg

AET-01100 0,37 - 11 0,55 - 15 0 - 30 380 x 300 x 120 4,6

ACCESSORI / ACCESSORIES

ASV Allarme sonoro e visivo / Sound and visual alarm

3 x SL/1 Kit 3 sonde di livello per protezione marcia a secco / Kit of 3 level feelers against dry running

GENERALITÀ / FEATURES

motore trifase, controllato da MICROPROCESSORE con relè di 

schema elettico e manuale.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Controllo false partenze per mancanza momentanea della 
tensione di rete

di rete
Gestione accensione / spegnimento rapido della pompa

elettronica
Ingressi di controllo protetti da scariche elettriche ed 
elettrostatiche
Ingresso termico esterno
Ingresso galleggiante di lavoro, di sicurezza e di troppo pieno

Led indicatori di presenza rete, motore in funzione e avaria 
motore
Led lampeggianti di allarme livello minimo e troppo pieno

Electronic control panel for start and control of one three-phase 
motor or electric pump, controlled by means of microprocessor, 
with integrated level relay and electronic adjustable ammetric 

electric layout and user manual.

Electronic setting of star delay time for overload current 

Electronic control against false starts for momentary fall 
of voltage
Automatic managing of the start at the return of voltage
Setting of fast start / stop of the motor
Protection with fuses and varistor on the motor and on 
the electronic card
Control of inputs with protection against electric and 
electrostatic discharge

Input for working probes, security probes and too much 
full level
MAN - 0 - AUT selector switch
Warning leds for power-in, run, motor damage
Warning blinking leds for minimum level and too much 
full level

No-bouncing inputs controlled by software
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