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SERIE - SERIES

DRENO PLUS

GENERALITA / FEATURES

Elettropompe sommergibili a girante aperta. Utilizzata per il sollevamento di acque chiare o leggermente sporche, con griglia di
aspirazione che consente passaggi di corpi solidi fino a 10 mm di diametro. Lo scarico in alto permette un migliore raffreddamento
del motore, la doppia tenuta meccanica in carburo di silicio in bagno d'olio offre maggiori garanzie di durata.

Open impeller submersible pump generally used to lift dirty water, the grid with filter on the suction allows the passage of solid
materials up to 10 mm. Top discharge for effective motor cooling, double mechanical seal SIC/SIC in oil bath.

MATERIALI / MATERIALS

® Corpo pompa: acciaio inox AlSI 304

m Coperchio motore: acciaio inox AISI 304

m Albero motore: acciaio inox AlSI 420

m Girante: acciaio inox AISI 304

B Tenuta meccanica doppia carburo di silicio

m Alimentazione con 10 m di cavo in HO7RNF e spina Schuko

B Pump body: stainless steel AlISI 304

W Upper cover: stainless steel AISI 304

W Shaft: stainless steel AISI 420

m Impeller: stainless steel AlSI 304

m Double SIC/SIC mechanical seal

W Feeding cable of HO7RNF, 10 m length with Schuko plug

MOTORE / MOTOR

® Motore elettrico ad induzione a 2 poli

m Grado di protezione: IP68

W Isolamento in classe F

B Alimentazione monofase 230V 50Hz con protezione termica

B Two poles induction motor

m /P68 protection,

m Class F insulation

W Single-phase version 230V 50Hz with motor protection

LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

B Temperatura del liquido pompato fino a 40°C
H Livello minimo di aspirazione 85 mm

B Maximum temperature of pumped liquid: 40°C
B Minimum suction level 85 mm
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ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER DRENAGGIO
SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS FOR DRAINAGE
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