
SERIE - SERIES

GENERALITÀ / FEATURES

return valve on suction intake is highly recommended.

MATERIALI 

Corpo pompa e supporto: ghisa
®

Tenuta meccanica: ceramica-grafite

 Pump body and bracket: alluminium

Impeller, diffuser: Noryl®

Shaft: stainless steel AISI 420

Mechanical seal: ceramic graphite

MOTORE / MOTOR

Motore a corrente continua 12-24V

Direct current motor 12-24V

LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

Q-JET

POMPE A CORRENTE CONTINUA

DC 12-24V PUMPS

H

A

Dimensioni imballo

Packing dimensions

MODELLO POMPA

PUMP’S MODEL

POTENZA

POWER

BOCCHE

PIPE

PRESTAZIONI

PERFORMANCE
AMPERE

PESO

WEIGHT

DIMENSIONI IMBALLO mm

PACKING DIMENSIONS mm

Volt HP kW
ASPIRAZIONE

SUCTION

MANDATA

DELIVERY
Q (l/min) H (m) A kg A B H

Q JET-CC 075 12 0,80 0,58 1"G 1"G 5-40 25-5 42 15,4
440 175 210

S JET-CC 075 24 0,80 0,58 1"G 1"G 5-40 35-5 28 15,4
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