
                                                                                                   

 

 PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE  DELLE POMPE PER ACQUA 
Direttiva 2009/125/CE – Reg.N.547/2012 

 
 

INFORMAZIONE  DI  PRODOTTO 

 

In ottemperanza alla  legislazione relativa  alla progettazione ecocompatibile , la Matra S.p.A. espone al 

pubblico, tramite il suo sito web www.matra.it , le informazioni relative all’indice di efficienza minimo delle 

pompe per acqua pulita di propria produzione. 

 

La tipologia  di pompe MATRA, vincolata alla suddetta progettazione,  è riportata nella tabella 1.  

L’indice di efficienza minimo, di queste ultime, è attualmente MEI ≥ 0.1. 

Il valore di riferimento,  per le pompe per acqua più efficienti, è MEI ≥ 0.7. 

 

A partire dal gennaio 2015, l’indice di efficienza delle pompe dovrà essere adeguato all’indice  MEI ≥ 0.4.   

Le pompe MATRA, osservando la tabella1, sono state divise per categoria e associate ad un tipo di grafico  

A, B, C, D, E che ne  definisce l’indice minimo  di efficienza MEI  imposto alla  progettazione entro il 2015 . 

All’interno del  “SITO MATRA”,   sono  rintracciabili  le curve  caratteristiche idrauliche, dell’ efficienza 

percentuale,  e le dimensioni di ciascuna pompa.  

L’indice di efficienza MEI è basato sul diametro massimo della girante. 

L’efficienza di una pompa con la girante tornita è generalmente inferiore a quella di una pompa con 

diametro di girante piena.  

La tornitura della girante adegua la pompa a un punto fisso, con un conseguente minore consumo di 

energia.  

I valori di efficienza minima, l’anno di fabbricazione ed  il rendimento percentuale della pompa, anche con 

girante tornita,  vengono normalmente indicati in targhetta. 

La legislazione vigente richiede, contestualmente alla progettazione ecocompatibile, l’informazione 

relativa allo  smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Le informazioni di smontaggio, riciclaggio e smaltimento della componentistica sono  riportate sugli 

specifici manuali di uso e manutenzione. 

Questi ultimi sono allegati a ciascun prodotto disponibile alla vendita. 

A tale proposito, MATRA rammenta  che la gestione dello smaltimento del materiale sopracitato deve 

essere in  conformità alle direttive   ROHS 2002/95 – RAEE 2002/96/CE  e  D.lgs. 151 del 25 luglio 2005 del 

Governo Italiano. 

  

 

 

Nota:  l’Ufficio Tecnico è a completa disposizione per informazioni dettagliate relative al tema sopra  

            Trattato. 
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Tabella 1 
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Indice di Efficienza  - Efficiency Index MEI 0.4 
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Indice di Efficienza  - Efficiency Index MEI 0.7 
 

 
 

 
 

 

 

 
MATRA  S.p.A., Via Zuccola,71, 41015 Nonantola (MO) ITALY Tel. +39-059-250407 – Fax +39-059-251548 

www.matra.it  - e-mail : matra@matra.it – N. di Iscr. Reg. Imp. di Modena 03021990365 



                                                                                                   

 

 

 
 

 

 
 

 
MATRA  S.p.A., Via Zuccola,71, 41015 Nonantola (MO) ITALY Tel. +39-059-250407 – Fax +39-059-251548 

www.matra.it  - e-mail : matra@matra.it – N. di Iscr. Reg. Imp. di Modena 03021990365 



                                                                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATRA  S.p.A., Via Zuccola,71, 41015 Nonantola (MO) ITALY Tel. +39-059-250407 – Fax +39-059-251548 

www.matra.it  - e-mail : matra@matra.it – N. di Iscr. Reg. Imp. di Modena 03021990365 

 


